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Nastavení frekvence


 .  50Hz


_ 100Hz (700Hz/s)


Konce pásma – duble beep





Split modes (VFO)


RIT_ until „R“ 


XIT after „R“_  until „X“ 


(disp.-decimal point)


Exit _ until „dot“


(0-01) up kHz


(99-0) down kHz


(0) RX=TX





Externí ruční klíč


Automatická detekce užitím mono jacku





Direct Frequency Entry


by paddle (only kHz)


4 numbers


0 – „T“ or full


Exit . MENU





Ladění


Stabilní nosná


LEFT paddle – ON


RIGHT paddle – OFF


Exit . MENU, (E)





Aktivní frekvence


Decimal point :


   „ - “ disp.


   „R“ morse


0 – „T“ morse


7.040 = T4TRT morse


             040-0  disp.





Rychlost vysílání


1wpm by paddle


5wpm by switch „up“, „down“


Speed up = RIGHT paddle, switch „up“


Speed down = LEFT paddle, „down“ switch


Exit . MENU


Stored – double beep





Vložení textu do paměti


3 paměti – 124 znaků


Jednotlivé paměti oddělit 7 čárkami


Nelze měnit jednotlivé paměti – nahrát celé


Konec nahrávání . MENU – přehraje se vše


Je-li OK . MENU


Je-li KO . SPLIT (EM) a nahrát znovu





Vysílání textu z paměti


Přerušení vysílaného textu :


PAUSE _  RIGHT paddle, „up“ switch, trvá po dobu držení,


STOP _ LEFT paddle, „down“ switch,


Beacon mode


Pouze M1


_ RIGHT paddle + . LEFT paddle


_ „up“ switch + . „down“ switch


(B)


PAUSE, STOP – jako u vysílání textu z paměti





Digital modes


Použít Pocketdigi program








Alternative paddle or straight key


Use „up“ and „down“ switch to DOT and DASH


Alternative (A) or normal (N) paddle modes


   Store and exit . MENU


Straight key – „up“ switch (SK)


   Clear . SPLIT


   Store and exit . MENU


   Use „up“ switch


RX and TX modes


   . SPLIT (T) – transmit mode








Program user preference


(uživatelské nastavení)


. „up“ switch – A or B iambic modes (A) or (B)


. SPLIT – Normar or Reverse paddle sense


. „down“ switch – hlášení o rychlosti vysílání ON (S) or OFF


. MENU – hlášení aktivní frekvence (F)


   . SPLIT – morse + disp.


   . „up“ switch – only morse (MO)


   . „down“ switch – only display (DO)


Exit . MENU








Creating by OK1SA





OVLÁDÁNÍ ATS-3B





Napětí baterie





přidržet





Click ½ s.





Paddle default


LEFT………..DOT  


RIGHT…….DASH





Napájecí napětí


ss 6 – 12V





Detekce proudového zatížení


Pokud přes 800mA – vypne TRX (E) dokud . MENU





Firmware version


Tisk a držet MENU při připojení napájení (V…)    … číslo verze











